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CUBOS PLUS

ELEMENTO L (máx) kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CUBO PLUS DESCARgA FONDO C 150 L 150 390 45 010411504

CUBO PLUS DESCARgA FONDO C 200 L 200 520 50 010412004

CUBO PLUS DESCARgA FONDO C 800 L 800 2080 140 010418004

CUBO PLUS DESCARgA FONDO C 1000 L 1000 2600 160 010419994

ELEMENTO L (máx) kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 150 L 150 390 60 010421504

CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 200 L 200 520 65 010422004

CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 350 L 350 910 80 010423494

CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 500 L 500 1300 97 010424994

CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 800 L 800 2080 150 010428004

CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 1000 L 1000 2600 170 010429994
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A B C D

540 920 750 1050

620 920 750 1050

1120 1250 750 1450

1300 1250 750 1450

A B C D

560 920 660 1100

640 920 660 1100

880 920 660 1100

950 1050 660 1250

1120 1250 750 1550

1300 1250 750 1550

Fabricados con chapa de 2mm, gran robustez.
Menor altura gracias a su asa interior.

Palanca de descarga lateral, menos riesgos.
Apertura de compuertas mediante piñones.

Destinados al vertido de amasados 
cementosos con equipo de elevación.
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A B C D

1250 1050 880 1200

1670 1250 930 1450

2180 1250 930 1450

• Descarga por fondo mediante 
palanca lateral, con cuerda a 
distancia.

• Regulador de cierre automático.
• goma para hormigón: 
 Ø 200mm.
 Longitud: 2m. 
• Ideal para encofrados y pilares.

tubo de
goma

• Descarga por fondo y descarga 
por lateral mediante teja lateral 
plegable (Doble vertido).

ELEMENTO L (máx) kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CUBO PLUS C/ TUBO gOMA CT 500 L 500 1300 120 010440501

CUBO PLUS C/ TUBO gOMA CT 1000 L 1000 2600 215 010441001

CUBO PLUS C/ TUBO gOMA CT 1500 L 1500 3900 245 010441501 
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CUBOS DCM

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 250 L 250 550 70 010422505

CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 300 L 300 660 77 010423005

CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 350 L 350 770 79 010423505

CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 500 L 500 1100 85 010425005

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CUBO BASCULANTE  65 L 65 150 17,5 010430655

CUBO BASCULANTE 100 L 100 230 20,5 010431005

CUBO BASCULANTE 150 L 150 345 25,5 010431505

CUBOS BASCULANTES

VF

DV

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CUBO DCM DESCARgA FONDO VF 250 L 250 550 64 010412505

CUBO DCM DESCARgA FONDO VF 300 L 300 660 69 010413005

CUBO DCM DESCARgA FONDO VF 350 L 350 770 70 010413505

CUBO DCM DESCARgA FONDO VF 500 L 500 1100 77 010415005

A B C D

1200 890 840 958

1310 890 840 958

1340 1000 970 1055

1460 1000 970 1055

A B C D

1770 890 840 1040

1920 890 840 1040

1960 1000 970 1040

2100 1000 970 1040
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• Descarga por fondo y descarga 
por lateral mediante teja lateral 
plegable (Doble vertido).

A B C

530 280 385

530 280 515

530 310 770

anti-giro

• Fabricado con chapa de 1,5 mm 
reforzada en partes superior e 
inferior con pletina de 30x6 mm 
de sección.

• Con asa basculante articulada 
con seguro anti-giro en sus ejes 
laterales. 

• Incorpora argolla de izado.

Cubos fabricados con chapa de 1,5mm, gran 
robustez. 

Refuerzos superior e inferior con perfil U. 
Asa de elevación soldada por el exterior.

Apertura de las compuertas inferiores de 
descarga mediante palanca doble.
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