
P18000 400V 50HZ #CONN #DPP #AVR

COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO

De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera 
del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable 
motor, componentes de primera clase y equipación completa.

Principales Características

Frecuencia Hz 50

Voltaje V 400/231

Factor de potencia cos ϕ 0.8

Fases 3

Potencia nominal

Potencia en emergencia LTP kVA 17.94

Potencia en emergencia LTP kW 14.35

Potencia continua PRP kVA 17.04

Potencia continua PRP kW 13.63

Potencia Continua COP kVA 16.42

Potencia Continua COP kW 13.14

Definición de las Potencias  (según el estándar ISO 8528 1:2005)



Especificaciones de motor

Marca Motor Yanmar

Modelo 3TNV76-HPGE

Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) Unregulated

Sistema de refrigeración Agua

Cilindrada cm³ 1116

Aspiración Natural

Velocidad de funcionamiento nominal rpm 3000

Regulador de velocidad Mecánica

Combustible Diésel

Capacidad de aceite l 4.4

Capacidad de refrigerante l 0.9

Sistema de arranque Eléctrico

Circuito eléctrico V 12

Especificaciones de alternador

Tipo Con escobillas

Clase H

Protección IP 23

Polos 2

Frecuencia Hz 50

Tolerancia de tensión % 1.5

Sistema de regulación de tensión AVR

Regulación estándar AVR AVR 860

Dimensiones

Longitud (L) mm 1500

Ancho (W) mm 754

Altura (H) mm 1032

Peso seco Kg 455

Capacidad de tanque de combustible l 51

Autonomía

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 4.79

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 6.22

Autonomía al 75% PRP h 10.65

Autonomía al 100% PRP h 8.20

Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA) dBA 96

Nivel de presión de ruido @ 7 mt dB(A) 67



Equipamiento del grupo electrógeno

MARCO DE SOPORTE DE ACERO:
• Marco de soporte robusto para motor-alternador y carrocería.
• Montaje ajustado antivibraciones.

FULLY BUNDED BASEFRAME:
• Base forcable by forklift.
• Welder base with drainage point
• Big fuel integrated tank for an increased autonomy.
• Fuel level sensor.
• Fuel refiling point external for simple and rapid refueling operations (cap with 
key available as an accessory)

EASY AND FAST MAINTENACE SERVICE:
• Designed to access all components by opening the roof (opening and closing 
with safety key).
• Side door for engine service and maintenance (opening with locking system 
from inside the compartment)
• Oil draining pipe with cap.

ENGINE COMPLETE WITH:
• Battery
• Liquids (No Fuel)
• Water temperature sensor
• Lube oil pressure sensor

CANOPY:
• Modular type canopy designed for easy access to all components using only one side
• Weatherproof enclosure made of galvanized sheet metal.
• Noise attenuation thanks to high quality soundproofing material.
• Efficient residential silencer placed inside the canopy
• Single lifting points for easy Handling.

GENSET CONTROL:
• User friendly manual/remote start panel.
• Complete genset control and protection.
• Prepared for remote control
• Protection cover for controller



GENSET CONTROL PANELS (CONN + DPP)

Mounted on the genset, complete with digital control unit or monitoring, control and 
protection of the generating set.

CONTROL SECTION
• CONTROL UNIT with Key 3 positions: OFF, ON local start, REM remote start. 
• 2-wire remote start/stop (REM)
• CONNector for RSS / AMF panel (accessories available).
• Horn Alarm

CONTROL UNIT 
• Display: LCD with icons (52x35mm)
• Genset parameters: V- Hz – RPM – A (1Phase) – kVA – kWe – Fuel level (%)
• Parameters control and/or firmware transferring through NFC smart connect

PROTECTIONS
• Circuit breaker 
• Differential  protection (DPP) 
• Genset Protection: Over load – current – voltage, High Coolant temperature, Low Oil 

pressure – Low fuel level.
• Emergency push button

ENCHUFES

  SCHUKO 230V 16A IP68     1

2P+T CEE 230V 16A IP67 1

3P+N+T CEE 400V 16A IP67 1

3P+N+T CEE 400V 32A IP67 1

SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

PHS - PRECALDEO LIQUIDO REFRIGERANTE

Sistema de precaldeo para motor (disponible solo con versìon AMF)



ACCESORIOS DEL PANEL DE CONTROL

AMF -  PANEL DE CONTROL AUTOMÁTICO (CONN)

Este accesorio permite controlar todas las funciones del  generador. Está construido 
para monitorizar el sistemas de corriente alterna, tanto monofásica como trifásica con 
neutro ; esto permite transferir la carga delpotencia que necesita el usuario al 
generador cuando la tensión de la red es defectuosa. Y por el contrario, tan pronto 
como el sistema AMF detecta la vuelta de tensión en la red eléctrica, hace que se 
detenga el generador.

Equipamiento:
   - Unidad de Control y Protección (DGT)
   - Detector de Fase
   - Contactor con enclavamiento mecánico
   - Carga de Batería
   - Alarma acústica
   - 8 metros de cableado de control (Con Conector CONN)
   - Capacidad de Arramnque y Paro externo
   - Botón de parada de emergencia

Instrumentación (DGT):
   - Voltaje de red
   - Voltaje del generador
   - Frecuencímetro
   - Cuenta horas

Alarmas y Paro:
   - Sobre voltaje del generador
   - Sobrevoltaje de la batería   
   - Bajo nivel de presión de aceite 
   - Fallo de arranque
   - Desconexión externa

 

RSS ARRANQUE / PARO REMOTO (CONN)

Arranque y paro remoto RSS  con mando a distancia y conector CONN (Distancia 
máxima de 90 m)



Accessories

FCK - ​Fuel cap with key

​STR - Site Trailer 
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