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Argumentos de venta 

• Potente motor de 750 W con protección contra rearranque.

• Perfecta para aplicaciones universales

• Diseño ergonómico: el reducido perímetro de la empuñadura 

permite un cómodo uso de la herramienta.

Suministro de serie: Disco de desbaste. Empuñadura adicional. Caperuza 
protectora. Llave de dos agujeros. Caja de cartón. 

Características

Potencia absorbida 750 W

Velocidad de giro en vacío 11.000 r.p.m.

Ø del disco  115 mm

Peso 1,8 Kg

 GWS 750-115 Professional   – Miniamoladora angular

 Ref. 060139400A    

 E.A.N. 3165140876742 

Miniamoladora angular. 750 W. 11.000 r.p.m. Disco de 115 mm.

Protección contra rearranque. 1,8 Kg.
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Power Tools

GWS 750-115 Professional

Empuñadura compacta y ergonómica

Cubierta protectora anti-torsión

Para una mayor protección.

Carcasa increíblemente compacta

Para un manejo fácil y un buen control de la 

herramienta.

Para un acceso más fácil a 

espacios estrechos.

Nuevo motor de 750W 

Para un rendimiento elevado y 

progresión de trabajo rápido. 

Protección contra el rearranque

Impide el arranque automático de la 

herramienta tras una interrupción de 

la corriente eléctrica.

2

 Gran rendimiento para aplicaciones universales

Ventilación mejorada

Para una mayor vida útil


