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Calentadores MASTER XL 9

Potencia:
29 /43w
99.300 / 146.900 stun
25.000 / 37.000 kain
Dimensiones del
producto:
1070 x 700 x 980
mm
. L. Consumo de » . .
Capacidad del depésito: . Control termostatico Dimensiones embalado:
combustible:
60 2,714,031n Analégico 1200 x 750 x 1130
mm
Potencia absorbida: Consumo de energia: Voltaje: Peso Neto / Bruto:
0,16 kw 0,7A 220-240/50 v/Hz 69 / 85 kg
Autonomia de combustible: Pallet :
21/14n 1 pza.

Caracteristicas principales

. Camara de combustion
Calefaccion

diacié hecha de fibra de ceramica
por radiacién -

Sin flujo de aire

Quemador de gasdleo
independiente

Post-ventilacion
después de apagado

Bajo nivel de ruido

Indicador de nivel

Posibilidad de de combustible incluido

funcionamiento mediante
termostato ambiente

Descripcion del modelo Accesorios

Bajo nivel de sonoro Precalentador de combustible
Calefaccion radiante - 4033.049

Sin movimiento de aire

Sistema de control de llama electronico, con fotocélula I

Ventilacién posterior

Depdsito incorporado con indicador de nivel de combustible

Posibilidad de conexién de un termostato ambiente opcional

Filtro de la bomba, filtro de aspiracion y filtro de entrada Termostato de ambiente

Ajuste de direccion / Inclinacion TH5 con cable

Carro con ruedas incluido 3 m-4150.109, 10 m - 4150.112
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Recuerda

Para evitar deficiencia de oxigeno,
hay que garantizar una buena

Como funciona

Sistema de combustion - caudal de aire

ventilacion en el local.

Enlaces utiles

Descargar catalogo
Video y multimedia
Directrices para el cliente
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