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Presto 160G

Equipo inverter de corriente continua. Preparado para conectar en generadores, ofreciendo una buena estabilidad de arco, y un buen
cebado.

Funciones “Hot Start” y “anti-stick” de serie.

Perfecto para las intervenciones de mantenimiento y reparacion “in situ”.

Estos equipos de soldadura de electrodo revestido ofrecen a los soldadores una facil conexion a red (220v) monofasico y un peso
ligero.

Caracteristicas:

Gran tolerancia a las variaciones de tension de alimentaciéon (+/- 20 %)

Robusto y ergonomico gracias ala carroceria «PRESTO»

Portatil (8 kg), pequenas dimensiones

La funcion Arc Force integrada permite un arce mas estable en todas las posiciones

La funcion Hot Start integrada permite un cebado mucho mas facil

Dispositivo Antistick integrado : evita el pegado del electrodo

Funciona con grandes longitudes de cable de alimentaciéon (50 m)

Novedades:
La proteccion de los circuitos electrénicos estan especialmente estudiadas para el uso con grupos electrogenos.

Posibilidad de soldar en TIG con una torcha de grifo.

Carroceria «PRESTOp, ideal para los trabajos en exterior, de mantenimiento y reparacion y para la construccion de estructuras
metalicas.

Gran calidad de soldadura de electrodos.

Caracteristicas tecnicas:

Primario:

- Alimentacion monofasica 230V (+ 20 %)

- Frecuencia 50/60 Hz

Secundario:

- Tensién de vacio: 85V

- Intensidad de soldadura 5a 160 A

- Factor de marcha (a 40°C):- Al 35% 160 A (a 30 %); - Al 60 % 120 A; Al 100 % 100 A
Indice de proteccién: IP 23

Normas: EN 60974-1/EN 50199

Dimensiones (Lx I x h): 186 x415x 315 mm

Peso neto: 8 kg



